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ATTESTATION DE TRANSFORMATION
Voiture Neuve en VASP (Véhicule Aménagement SPécial)

A retourner à la société METALPLAST

Par email : vasp@metalplast.fr tél. +33(0)1 40 68 92 00

Je soussigne (Nom/Prénom) :………………………………..

Responsable légal : P.D.G. – Gérant – Directeur (*Rayer les mentions inutiles)

de la succursale ou Concession ……………………………………………………………………………………………………………

Certifie que le montage du « KIT VP/VASP » reçu de METALPLAST a été effectué suivant la notice de 
montage jointe à ce KIT sur le véhicule :

-Désignation commerciale :………………………………………………………………………………………………………………….

-Numéro de série :………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Référence du KIT commandé et monté :……………………………………………………………………………………………..

Je m’engage aussi :

1. A faire poser l’étiquette autocollante envoyée par la société METAPLAST, à proximité de la
plaque constructeur PEUGEOT.

2. A remettre au client toutes les pièces démontées pour permettre la transformation.
3. A remplir la fiche navette jointe à ce KIT si prestation stockage de banquette demandée

Fait à :

Le Cachet de la concession et signature

Responsable de la concession.

BON DE LIVRAISON :    ………………………………………………………………  (Renseigner le N° et joindre une copie)

STOCKAGE DE BANQUETTES
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DIAG
BOX

Inhibition des ceintures de sécurité arrière :
- Sélectionner le véhicule
- Réparation
- BSI
- Réparation
- Télécodage
- Télécodage avec visualisation des paramètres
- Télécodage manuel
- Configuration véhicule
- Information conducteur
   Détection de non bouclage ceinture AR.G : NON
   Détection de non bouclage ceinture AR.D : NON
   Détection de non bouclage ceinture AR. milieu : NON

Méthode de démontage 
• Sièges arrière
• Ceintures arrière

1

3

4

2
Service

Box 

NOTA

Le kit doit être impérativement monté par le réseau marque du véhicule

torx 3016
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3635

Pour obtenir l'attestation d'adaptation 
reversible et l'étiquette d'adaptation, 
renvoyer par mail à l'adresse suivante :

vasp@metalplast.fr

-l’attestation de transformation (B) dûment 
complétée et signée
-la copie de la demande de certificat d’im-
matriculation d’un véhicule neuf cerfa n° 
13749*01 appelé aussi (PV des mines ou 3 
en 1 ) 
-la copie du bon de livraison du kit com-
mandé et installé sur le véhicule

34

Liste des pièces à conserver

• Banquette de sièges arrière
• Dossiers de sièges arrière
• 3 Appuis-tête arrière
• Traverse boucles de ceinture

Véhicules à plancher deux positions :
• Plancher deux positions

32

OK
OK

NOK

Ne pas dépasser la hauteur de 
l'arrêt de charge

5kg

33

Charge maximum admissible 
sur le cache bagage

31

1686421680 + 1686421580 (OPTIONS)

Coller l'étiquette d'adaptation sur 
le pied milieu à côté de l'étiquette 
constructeur
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RECONVERSION VASP-VP

Approvisionner les outils et les pièces d’origine du véhicule (Vignette 30)

« IL EST IMPERATIF DE RECUPERER LES PIECES D’ORIGINE POUR REMETTRE LE 
VEHICULE EN VERSION VP »

« Laisser la notice de montage à disposition de l’utilisateur dans la boite à gants du véhicule »

« Ne pas décoller la plaque de transformation située dans l'entrée de porte avant du véhicule »

Spécifique référence 1670092580
• Déposer la plage arrière d’origine (Vignette 29)
• Déposer les cache-bagages supérieur et avant (Vignettes 28 et 27)
• Déposer les supports cache-bagages gauche et droit (Vignette 26)

Spécifique référence 1670092480
• Déposer cache-anneaux gauche et droit (vignette 30)

Commun références 1670092480 1670092580
• Déposer la plage arrière d’origine (vignette 29)
• Déposer les bacs arrière et avant (vignettes 24 et 23)
• Déposer la garniture plancher de charge (vignette 20)
• Déposer le faux plancher (vignettes 19 à 17)
• Déclipser les faisceaux de la cloison arrêt de charge (Vignette 15)
• Déposer les moquettes gauche et droite (vignette 14)
• Déposer l’arrêt de charge (vignettes 13 et 12)
• Déclipser les supports tablette gauche et droite (vignettes 11 et 10)
• Déposer la protection et enfiler la ceinture dans le support tablette (vignettes 9 et 8)
• Clipser les supports tablette gauche et droite (vignette 7 et 6)
• Visser les ceintures avec un couple de serrage de 25Nm±20% et clipser les cache-vis gauche
   et droite (vignette 5)
• Remonter la traverse boucle ceinture et reconnecter les faisceaux (vignette 4)
• Remonter et serrer les vis des dossiers de sièges arrière avec un couple de serrage
  de 25Nm±20% (vignettes 3 et 2)
• Remonter la banquette de sièges arrière (vignette 1)
• Désinhiber les ceintures de sécurité arrière avec la « DIAGBOX » (NOTA 3)
• Coller l'étiquette d'adaptation reversible VASP-VP à côté de l'étiquette d'adaptation reversible
  VP-VASP (vignette 35)




